
Regulasi & Standard 

1. Permenaker No. 05 Tahun 2018
2. Permenkes No. 70 Tahun 2016
3. SNI 7061 Tahun 2019
4. ISO 7243 Tahun 2017

Pengukuran iklim kerja mengacu pada
peraturan pemerintah di Indonesia dan
Standard Internasional yaitu:

Your Connection for Occupational Health, Safety & Environmental Monitoring

has-environmental.com has environmental@has.environmental@hasenvironmental

Tentang QuestTemp 36
Pengukuran iklim kerja pada area kerja
Pengukuran sesuai standar SNI Indonesia
ISBB (Indeks Suhu Basah dan Bola)
Pengukuran sesuai standar ISO Internasional
WGBT (Wet Bulb Globe Temperature)
Mengukur Heat Index (HI) atau HUMIDEX
Mengukur Kecepatan Udara (Probe Opsional)
Fitur Data Logging
Pengukuran suhu : Celsius atau Fahrenheit
Pengambilan Data melalui softwareare pada PC/Laptop
Tersedia model Waterless (Tanpa Wet Bulb) QT Series 46
Fitur stay  times : ACGIH TLV, U.S. Navy PHEL charts, dan U.S. Navy/Marine Corp.

QUESTTEMP 36
Alat Ukur Iklim Kerja 



Aplikasi dan Market :

Laboratorium Jasa

Pertambangan

Universitas

Pemerintah

Minyak dan Gas

Industri Semen

Industri Pupuk

Industri Farmasi

Industri Makanan
 & Minuman

Ruko Mega Cempaka Mas Blok I No. 12
Jl. Letjend Soeprapto, Cempaka Putih
Jakarta Pusat, Indonesia

Jl. Cempaka Putih Tengah XVIII No. 12
Jakarta Pusat, Indonesia

info@has-environmental.com

Head Office Laboratory & Services
Marketing   
Lab Service  
Hotline 

: 0821-1183-1227
: 0878-7878-9001
: 021-429-0000-7/8

Contact Us

VOC Method                                                   : 10.6eV Photoionization Detector 
CO2 Method                                                   : NDIR, Display Range 0 - 5000 ppm 
Temp Method                                                 : Junction Diode 
RH Method                                                      : Capacitive, Display Range 0.0 - 100% 
Particulates                                                    : Light Scattering 
Electrochemicals Sensor                            : CO 
Particulate Impactors Size Fractions      : PM2.5, PM4, PM10 or TSP (within the  instrument’s measurement range) 
Flow Rate                                                        : 1.67 L/min 
Measurements                                               : Level, Minimum, Maximum, Average, Short-Term Exposure Level (STEL)
 Time and Date                                               : Clock / Calendar 
Datalogging Interval                                     : 1,2,5,10,15,30 or 60 min 
Heat Index / humidex                                  : Yes 
Intrinsic Safety                                              : UL/CSA Standards for Class I, Groups A, B, C & D; 

                                                                                   Class II Groups E, F, & G; 
                                                                                   Class III Temperature code T3 and ATEX 

Electromagnetic Conformance                  : CE Mark 
Averaging Time                                              : 1 to 30 seconds 
Standards                                                        : CE Mark and RoHS compliant 
Size                                                                    : 19 cm x 19 cm x 7 cm 
Weight                                                              : 1.3 kg 

Spesifikasi Teknis Produk


